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Denna är ändrad från streckade linjer
till solida linjer enligt standarden.
2022-05-12 /MO enligt DJ

Only to be installed
outside arms reach

2,5m
min.

Får endast installeras
utom räckhåll

För infällda armaturer, kontrollera med TC vad som gäller

Får ej täckas med isolering

Must not be covered with 
insulating matting 
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Får täckas med isolering

Can be covered with 
insulating matting 
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mm2

8
12

0,5-1,0
1,5-2,5

mm

Skalning vid plint ska med på allt där kund 
installerar anslutningskabeln i plinten

Infälld monteringslåda får täckas med isolering
Recessed mounting box can be covered with 
insulating material
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Manufactured by Fagerhult 
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

The light source, control gear and external cable shall
exclusively be replaced by the manufacturer or its 
designated person.

Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart 
bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
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Gammalt, används ej längre

D1+
D2- Grundläggande isolering

mellan nät- och styrledning.S

GB Basic insulation between
mains and control wiring.
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If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.

Class II 
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Armaturen bör placeras så att långvarigt 
tittande direkt in i armaturen inte förväntas på 
ett avstånd närmare än 1 m.
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The luminaire should be positioned so that 
prolonged staring into the luminaire at a distance
closer than 1 m is not expected.

Armaturdel MÅSTE anslutas innan 
nätspänning kopplas in!

The luminaire MUST be connected before 
plugging in the mains voltage! 
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GB For use in ventilated or 
unventilated spaces

För användning i ventilerade
eller oventilerade utrymmen

Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut
av tillverkaren eller dess utsedda person.
The light source and control gear shall 
only be replaced by the manufacturer or 
its designated person.
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Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart 
bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
The light source, control gear and external cable 
shall only be replaced by the manufacturer or its 
designated person.
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   
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S

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

OBS! Textstorlek ska vara 2 mm på utskriven PDF. 
Ändra inte textrutorna i mallen

GBS Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.
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